Typ Minima 250

Hand-Biegemaschine flir Baustahimatten

Typ EH 250

Hand-Biegemaschine flir Baustahimatten
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Minima 250

Einfache Bedienung und exakte Arbeit bei

preiswerter Anschaffung.
Arbeitsbreite (m) 2,50
max. Biegeleistung 17 Einzelstabe & 6,0 mm g
min. Korbgrole 50 x 60 mm
Anzahl der Nocken 17 feststehende
Biegenockendurchmesser 24 mm
Biegewinkel bis 180°
Gewicht (kg) ca. 90

Technische Anderungen vorbehalten

EH 250

Mit einem einzigen Hebelgriff konnen die Biegenocken
zentral arretiert oder geldst werden.

Die Biegerollschiene ist verstellbar und gewéhrleistet
so das einwandfreie Biegen kleinerer, als auch gréRerer
Bewehrungskdrbe.

Durch die glinstig angeordneten Handhebel lassen
sich die Baustahlmatten leicht biegen.

Um ein Zuriickschlagen des Biegebalkens zu
verhindern, wird dieser automatisch gebremst.

Arbeitsbreite (m) 2,50

max. Biegeleistung 26 Einzelstabe a 6,0 mm g

min. KorbgroRe 60 x 80 mm

Anzahl der Nocken 17 Einsteckbiegenocken

Biegenockendurchmesser 30 mm
Sonderzubehér:
45,60 u. 70 mm

Biegewinkel bis 180°

Gewicht (kg) ca. 240

Technische Anderungen vorbehalten

Terhoeven GmbH & Co. KG
Hermesweg 1-7 - 47665 Sonsheck-Hamb - Germany

Tel. +49 (0) 2838 9138-0 - Fax +49 (0) 2838 3812
email: post@hambi.de

03/2010



